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ProduktbeschreibungProduktbeschreibungProduktbeschreibungProduktbeschreibung    

    

ENTFETTER ist ein stark wirksamer Reiniger 

speziell zum Entfernen von fettigen und öligen 

Verschmutzungen.  

Aufgrund seiner ausgewogenen 

Lösungsmittelzusammensetzung beseitigt er  wirksam 

Wachs und sonstige starke Verschmutzungen.  

ENTFETTER wirkt feuchtigkeits- und 

wasserverdrängend.  

 

    

ProduktvorteileProduktvorteileProduktvorteileProduktvorteile    
 

ENTFETTER reinigt Geräte, Anlagen und 

Bauteile.  

Insbesondere zur Anwendung bei Elektromotoren, 

Hochspannungsschaltern, Stromschienen, Kabeln, 

Schalt- und Signalanlagen, Blechen und 

Metallteilen aller Art.  

Verdrängung von Wasser und Feuchtigkeit an 

schwer zugänglichen Stellen.    

    

AnwendungsbereicheAnwendungsbereicheAnwendungsbereicheAnwendungsbereiche    
 

ENTFETTER bietet eine rasche und zuverlässige 

Reinigung. 

Die zu reinigenden Stellen mit kräftigen 

Sprühstößen säubern. Bei schwer zugänglichen 

Stellen Sprührohr aufsetzen und mittels gezieltem 

Sprühstrahl reinigen.  

Nicht in der Nähe von Flammen oder heißen 

Gegenständern verwenden. Spannungsführende 

Geräte vor der Verwendung ausschalten. 

Reinigungshinweise des Geräteherstellers 

beachten! 

Lösemittel vor dem Einschalten vollständig 

verdunsten lassen. Vor Anwendung an 

Kunststoffen Materialverträglichkeit prüfen.    
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Beschaffenheit:               farblose, klare Flüssigkeit 

Geruch:                                 nach Lösemittel 

Dichte bei 25° C:                                     0,83[g/cm
3
] 

Materialverträglichkeit:                                       gut 

Oberflächenspannung  [mN/m]:                           27 

Verdunstungsgeschwindigkeit:                        mittel 

 

Lagerung / LebensdauerLagerung / LebensdauerLagerung / LebensdauerLagerung / Lebensdauer    
 
Bei sachgemäßer Lagerung 2 Jahre haltbar. 

Verpackung nach  Restentleerung  über 

Wertstoffsammlung entsorgen. 
 
  
 

 

 


